
Кормушки легко доступны для суточных цыплят, что способствует раннему приросту их веса. 

Отсутствие решетки позволяет избежать ситуации, когда птица оказывается запертой в кормушке.  

Дизайн кормушки значительно снижает потери корма.  

Кормушки централизованно устанавливаются на нужную высоту при помощи системы лебедок.  

Легкая и эффективная мойка.  

Легкий монтаж кормушки с помощью защелки, также и на уже существующих линиях.

P.O. Box 8822, 5605 LV Eindhoven, The Netherlands
T: +31 (0)40 29 25 500, www.vdlagrotech.nl, info@vdlagrotech.nl  

Дистрибьютор

Технические данные
Эксплуатация  Замечания
Кол-во животных / кормушка 60-100 В зависимости от веса / эксплуатации 

 

Кормушка Fittra 

Материал Полипропен
Диаметр 360 мм
Длина окружности  1130 мм
Высота края 57 мм
Вместимость прибл. 1200 гр.

  

Система Неограниченное кормление Ограниченное кормление 
Мощность привода 0,55 кВ 0,75 кВ
Кол-во оборотов 320 оборотов / мин 530 оборотов / мин
Мощность системы прибл. 450 кг / час прибл. 650 кг / час
Диаметр кормовой трубы 44,5 мм
Макс. длина кормовой линии / привод 120 м
Количество кормушек на 3-х метровую секцию 3 / 4 штуки
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Используя кормушки Fittra, 
Вы всегда на шаг впереди!

Новинка





Отсутствие решетки: 
  Отсутствие решетки позволяет избежать ситуации, когда птица 

оказывается запертой в кормушке.  
  Кормушка Fittra идеально подходит для животных всех возрастов.

Простой контроль распределения корма:
  Кормушки централизованно устанавливаются на нужную высоту 

при помощи системы лебедок.
  Легко производится регулировка индивидуального уровня корма в 

каждой кормушке.
  Дизайн дна кормушки, ее края и распределителя корма 

предотвращает потери корма.
  Датчик, установленный в концевой кормушке, обеспечивает 

непрерывную подачу свежего корма.
  По запросу мы также можем предоставить прерывающую заслонку.

Доступность
Кормушка легкодоступна для суточных 

цыплят благодаря её низкому краю.  

57-ми миллиметровая высота края кормушки 

обеспечивает всем суточным цыплятам 

легкий доступ к корму, что исключает 

необходимость в лотках/бумаге для кормления 

на начальном этапе.  

Износостойкость
  Все материалы, используемые при изготовлении кормушки, 

обладают высоким качеством и прочностью, что гарантирует 
долговечность продукции.

  Привод стандартно оснащен защитным выключателем двигателя и 
электронным датчиком уровня корма.

  По усмотрению предоставляется специальный фиксатор кормушки, 

предотвращающий ее раскачивание

Удобство и простота чистки: 
  Съемный кормовой конус упрощает мойку кормушки Fittra. Конус 

может быть полностью снят либо установлен в позицию чистки.
 Открытая модель кормушки упрощает мойку всех ее частей.
 Гладкие поверхности легко моются при помощи очистителя
 высокого давления. 
 Во время чистки кормушка вращается, тем самым, облегчая этот   
 процесс.
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Конец цикла
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Изготовление 
кормушки Fittra

Проста в чистке

Используя кормушки Fittra, 
Вы всегда на шаг впереди!
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